
单晶半片双面太阳能组件
型号：STPXXXS - D60/Pmh+

组件输出功率 最高转换效率

580-600W 21.2%

高转换效率

尚德电流分档工艺

优异的弱光性能

减少热斑效应

优越的载荷能力

可承受更严酷的环境

首年衰减：2%

**

产品特性

业界领先的产品性能质保 全面的产品认证与质量标准

CE 认证
IEC 61730
IEC 61215 
SA 8000 社会责任标准
IEC TS 62941 标准体系
ISO 9001 质量体系认证
ISO 14001 

* 具体事项请参见尚德标准组件安装手册。                                               ** 具体事项请参见尚德产品质保手册。                                                         *** WEEE只适用于欧洲市场。       

***

通过出众的电池技术和领先的制造工艺，
实现高达 21.2% 的组件转换效率

采用了电流分档工艺，降低了 2% 的电流失配损失

能在阴天,早晨和傍晚等弱光条件下输出更多电量 可靠的质量使得组件即使在沙漠、农场和海岸附近
也拥有更好的可持续性

能承受高达 2400 帕的负压和 5400 帕的正压 *

减少组件热斑效应，最小化组件衰减

◆

产品质保：12 年◆

每年衰减：0.45%◆

功率质保：30 年◆
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